
 
 
 

 
 
 

> Ger ett utmärkt skydd mot korrosion, upp till tio gånger bättre än galvaniserat stål.

> Har den bästa motståndskraften i krävande miljöer.

> Är det mest kostnadseffektiva alternativet till eftergalvanisering.

Magnelis 
efter 34 veckor

Saltspraytest med 20 µm beläggning per sida.

Aluzinc 
efter 34 veckor

ZA 
efter 28 veckor

Varmförzinkat 
efter 6 veckor

I denna produkt-
broschyr, och 
på vår hemsida 
www.begroup.se, 
kan du läsa mer...

Miljövänligt. Självåterställande skydd 
för snittytor.
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Överlägset skydd mot 
korrosion i miljöer med 
klorid och ammoniak.

Ett bra alternativ till efter-
galvanisering och till 
aluminium och rostfritt.

BE Group lagerhåller den metallbelagda tunnplåten Magnelis® - en nyskapande metallbeläggning 
som ger skydd i de tuffaste miljöerna. BE Group lagerhåller Magnelis ZM310, med beläggnings-
tjocklek 25µm per sida, en produkt som är testad och godkänd av SITAC för användning i miljöer 
upp till korrosivitetsklass C5
 
Magnelis® är en ny och stark metallbeläggning som skyddar mot korrosion i många olika svåra 
miljöer. I den unika beläggningen kombineras flera olika egenskaper, här nedan ser ni några av de 

BE Group lagerhåller nedanstående 
dimensioner av Magnelis® ZM310 
(korrosivitetsklass C5):

MAGNELIS®

- PÅ BE GROUPS LAGER


