AKVANOR 81 PRIMER

PRODUKTINFORMATION 3/24

EGENSKAPER OCH ANVANDNINGSOMRADE

Fargtyp

Rostskyddspigmenterad, snabb, fysikaliskt torkande,
vattenburen primer direkt pa stél. Denna produkt har
certifikat mot flamspridning och den uppfyller férutsatt-
ningar av IMO FTPC (Certificat EUFI29-20000052-
MED).

Anvandningsomrade

Som grundférg for ytor av stal, gjutjdrn, aluminium och
zink. Kan anvandas p& shopprimer och p& gamla mal-
ningsytor. Anvands pd stal som blir utsatta fér me-
delméttiga miljé-pafrestningar (miljoklasserna C1 - C3)
som t.ex. invandiga ytor pa fartyg, lager- och industri-
hallars stommar. Gjutgods av jarn och stal, elmotorer,
luftkonditionerings-apparater och staldérrar.

Sékerhet

Notera och f6lj de sékerhetsforeskrifter som finns angi-
vet pa& foérpackningen och i sédkerhetsdatabladet.
Applicera fargen under god ventilation och undvik
inandning av sprutdamm, anvand skyddsmask. Undvik
hudkontakt. Fargstdnk pa huden skall omgaende av-
lagsnas med lampligt rengdringsmedel och sedan tvat-
tas med tval och vatten. Fargstdnk i 6égonen maste
omedelbart skdljas bort med stora méngder vatten och
vid behov skall Idkare kontaktas.

Godkéannande av kvalitetssystem enligt direktivet
om marin utrustning 2014/90/EU. Godkéant i emis-
sionsklass M1 fér byggnadsmaterial.

AKVANOR 81 PRIMER

TEKNISK DATA

Volymtorrhalt* 46 +2 %
Vikttorrhalt* 770 g/l
VOC-vérde* 40 g/l

*Givna varden ar beraknade.

Férpackningsstorlek
Innehall (I) Emballagestorlek (I)
Akvanor 81 Primer |20 20

Torktider 60 pum / RH 60%
+10°C +15°C [+23 °C

Dammtorr 45 min |30 min |15 min
Berdringstorr 14 h 6h 30 min
Overmalningsbar

- vattenfértunnbara farger 20 h 6h 3h

- I16sningsmedelburna féarger 48 h 36 h 24 h
Tal fuktighet 48h |24h |20h

Teoretisk strackférmaga och rekommenderad torr-
filmstjocklek

Torrfilm Vatfilm Teor. strackformaga

60 um 130 pm 7,7 m?/l

70 um 150 pm 6,6 m?/l

Praktisk strackformaga

Strackférmagan &r beroende av vindférhallandena, kon-
struktionens beskaffenhet, ytrahet samt val av applice-
ringsmetod.

Kulér

Rod

Fértunning

Avjoniserat vatten (OH 00)

Rengéring
Vatten

Glans
Matt
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MAALI

ANVANDNINGSDIREKTIV

Férbehandling

Ta bort fasta féroreningar frdn ytor som ska malas. Sal-
ter,fett och oljor avlagsnas med alkali- eller emilsionst-
vétt (SFS-EN I1SO 8504-3, SFS-EN ISO 12944-4). Efter
tvattningen skall ytan omsorgsfullt skéljas med rent vat-
ten. De ytor dar max. 6vermdlningstiden &verskridits
skall dessutom ruggas upp. Platsen och tidpunkten for
férbehandlingen bor véljas sd, att den behandlade ytan
inte nedsmutsas eller blir fuktig fére fortsatt behandling.

Stalytor
Blastras till Sa 22 (SFS-ISO 8501-1, SFS-EN ISO
12944-4).

Shopprimer

Skadade och rostade ytor blastras till Sa 2. Intakta
shop-primer ytor tvdttas (SFS-ISO 8501-2, SFS-EN ISO
12944-4).

Aluminium

Ytan reng0rs fran fett, anodiseringsrester och andra f6-
roreningar. Den rena ytan ruggas omsorgsfullt upp ge-
nom sandblastring eller med slippapper. Gjutna ytor
sandsveps fére malning.

Zink

Ytan rengdrs fran fett, smuts och zinkoxider. Ytan slipas
alt. blastras till yta Fin (ISO 8503). Varmférzinkad
tunnpldt tvattas med ammoniak I6sning (ca. 20 %-ig)
och spolas av med vatten

Grundmalning
Grundfargen bdr vara helt intakt och fri fran rost foére
Overmalning med tackfarg.

Tackmalning
AKVANOR 100 SG, NORMACRYL 60

Foérhallanden under applicering

Ytan som skall mélas ska vara torr. Under arbetet och
torktiden skall ytans och den omgivande luftens tempe-
ratur vara minst +10 °C och den relativa fuktigheten un-
der 50 %. Yttemperaturen ska vara minst 3 °C 6ver luf-
tens daggpunki.

Applicering

Hogtryckssprutning, mohairrulle eller med pensel. Far-
gen blandas val fére anvandning och fértunnas vid be-
hov 0 - 5 % med avjoniserat vatten (OH 00). Fér att
uppna basta mojliga resultat rekommenderas att
fargen haller rumstemperatur vid applikationen.

Observera

Hoégtrycksspruta

Sprututrustning bér vara rostfri. Anvand 100 Mesh(gult)
filter och munstycke 0, 011” - 0,015”. Munstyckets sprut-
vinkel véljs enligt konstruktionen som skall malas. Innan
man bdérjar bér man se till att inga I6sningsmedelsrester
finns kvar i sprututrustningen. Alla delar som kan in-
nehdlla I6sningsmedel eller rester av [6sningsmedel bor
reng6ras (pumpar, slangar, spruta och pistol). Om spru-
tutrustningen &r av rostfritt stal och anvands enbart for
vattenburna férger behdvs ingen extra rengdring fore
anvandningen. Under applicering och torkning bér man
sorja for en effektiv luftvaxling. (Obs. Den avdunstande
vattenanga &r lattare &n luft.)

Rengéring fére anvandning

Cirkulera forst fértunning Nr 17 genom spruta och slan-
gar. Darefter spolas de med fértunning Nr 4 och till sist
med rent vatten.

Rengoring efter anvandning

Rengdr spruta och slangar forst med vatten och tvatt-
medel. Cirkulera sedan med foértunning Nr 4 och till sist
med fértunning Nr 17.

Lagring

Produkien bor forvaras i tatt tillsluten originalférpack-
ning. Lagerutrymmet bor vara torrt och val ventilerat,
och lagringstemperaturen skall vara mellan +5 °C och
+30 °C. Produkten &r frostkéanslig. Dessutom bor
avstandet till varme- och antandningskallor vara tillrakligt
langt. Forvarad pa ovan namnda sétt i odppnad
originalférpackning &r den langsta lagringstiden for
produkten 1 ar fran tillverkningsdatum. Det pa etiketten
tryckta datumet &r det samma som tillverkningsdatum.

Informationen i detta datablad &r baserad pé laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkten vanligtvis
anvands utanfdr var kontroll, kan vi bara garantera kvaliteten pa produkten. Vi férbehaller oss ratten att utan varsel
andra uppgivna data. Tillaggsuppgifter kan fas genom att kontakta tillverkaren eller tillverkarens representant. Endast
fér yrkesbruk. Om det finns skillnader mellan de olika sprékversionerna av detta dokument, ska den engelska

versionen galla.
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