BE GROUP

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration Nr:

S$355J0 - varmforzinkad

1 |Produkttypens unika identifikationskod: S$355J0 - varmfoérzinkad
Denna prestandadeklaration omfattar formvarorna IPE,
Formvaror: HEA, HEB, UNP, UPE och stangstal (platt-, universal-,
fyrkant-, rund-, vinkel-, U-, T-stal).
2 |Avsedd anvandning: For anvandning som barverk i byggnadsverk
BE Group Sverige AB
3 [Tillverkare: Box 225 www.begroup.se
201 22 Malmo

5 System for bedémning och fortlépande 94

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard: SS-EN 1090-1:2009+A1:2011
6a . 0402/SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Anmalt organ: . .

har utfardat intyg 0402-CPR-SC0732-16

7 |Angiven prestanda:

Vasentlig egenskap

Prestanda

Toleranser for geometriska data:

SS-EN 1090-2, toleransklass 1

Svetsbarhet:

$355J0 enligt EN 10025-2

Brottseghet, slagseghet:

JO =27 Joule vid 0°C enligt EN 1993-1-10

Barférmageegenskaper:

Dimensionering

NPD

Tillverkning

Enligt komponentspecifikation
"Konstruktionsdata" och
EN 1090-2, utférandeklass EXC2

Reaktion vid brandpaverkan: Al
Frigorande av kadmium och foreningar NPD
darav:

Radioaktiv stralning: NPD

Bestdndighet:

Varmforzinkad enligt EN 1SO 1461

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstammer med angivna prestanda. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den
tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

Underskrift _
Namn Magnus Olofsson (VD)
Ort / Datum Malmo 2021-02-10

Denna prestandadeklaration arkiveras pa www.begroup.se
Komponentspecifikation "Konstruktionsdata" finns att hdmta pa www.begroup.se
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