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ILF (INLÄGGNINGSFÄRDIG ARMERING)

Certifikat/provningsintyg
Begäran om intyg skall ske vid ordertecknande............... 150 kr/artikel
 

Armeringsförteckning
Upprättande av armeringsförteckning..........................................offert

Toleranser
Klipplängd	 +0/-20 mm
Vinklar		  +/- 1,5°
Yttermått byglar	 +0/-10 mm

Diameter mm
Lagervara (X) Vikt kg/meter

12 meter 6 meter 2 meter K500C-T

8 X X X 0,395

10 X X X 0,617

12 X X X 0,888

16 X X X 1,580

20 X X 2,470

25 X 3,850

32 X 6,310

ARMERINGSSTÅL

Buntdelning rakstål
6- och 12- meterslängder: Bruten tonbunt/dim och stålsort kostar 300 kr/post. 
2-meterslängder levereras i buntar om 25-100 kg, delas ej.

K500C-T

Diameter mm Lagervara (X) Vikt kg/m 

6 X 0,225

8 X 0,400

10 X 0,624

12 X 0,899

16 X 1,598

Stålsort 1.4362, duplex, 6 meter

ROSTFRI ARMERING

Vi levererar fler stålsorter, 
nät samt klippt och bockat 
direkt från tillverkare!

Kontakta oss för mer 
information.
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ILF är den vedertagna förkortningen för inläggningsfär-
digt armeringsstål, dvs klippta och bockade armerings-
stänger, färdiga att monteras i betongformen. 

Med ritning som underlag levererar BE Group ILF-armering från 
egen anläggning direkt till arbetsplatsen. Armeringen levereras 
ILF-buntad, sorterad och märkt efter kundens önskemål. ILF-arme-
ringen tillverkas enligt gällande armeringsbestämmelser. Debite-
ring sker efter nominell vikt, dvs kunden betalar inte för eventuell 
övervalsning och spill. Kontakta oss för pris och leveranstid för 
ditt armeringsprojekt.
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ARMERINGSNÄT

Typ Vikt kg/styck Täcker netto m2 Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

5200 17,6 9,1 X 50 0,98

6200 25,4 9,1 X (utgående) 50 1,41

Armeringsnät NK500AB-W, 4,85x2,25 meter

Typ Format Vikt kg/styck Täcker netto m2 Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

FS 6100 5,90x2,40 57,3 11,8 X 20 2,83

FS 7100 5,85x2,35 74,4 11,0 X 20 3,85

FS 8100 5,90x2,40 98,8 11,0 X 10 5,03

FS 9100 5,85x2,35 118,9 10,3 X 10 6,36

FS 10100 5,90x2,40 149,1 10,3 X 10 7,86

FS 12100 5,90x2,40 207,3 9,7 X 5 11,31

FS 6150 5,85x2,40 37,9 11,7 X 20 1,89

FS 7150 5,90x2,30 48,9 10,7 X 20 2,57

FS 8150 5,95x2,35 64,9 10,8 X 20 3,35

FS 9150 5,85x2,40 81,1 10,5 X 10 4,24

FS 10150 5,90x2,30 94,8 9,7 X 10 5,24

FS 12150 5,85x2,40 136,9 9,5 X 10 7,54

Fingerskarvade nät NK500AB-W

Principskiss fingerskarvade nät jämfört med ordinarie nät.
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Typ Vikt kg/styck Täcker netto m2 Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

5150 24,4 9,7 X 50 1,31

6150 35,1 9,7 X 50 1,89

8150 62,5 9,7 X 20 3,35

Armeringsnät NK500AB-W, 5,00x2,30 meter

* Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

2 lager

8 lager

Typ Vikt kg/styck Täcker netto m2 Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

6100 52,5 9,5 X (utgående) 30 2,83

Armeringsnät NK500AB-W, 4,95x2,35 meter



Typ Vikt kg/styck Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

SK 6150 4,2 X 50 1,89

SK 8150 7,4 X 50 1,89

Skarvnät NK500AB-W, 2,30x0,60 meter

Typ Vikt kg/styck Lagervara (X) Buntstorlek styck** Arm. area cm2/m

VL 2 - 9300 31,1 X 30 2,12

Väggnät NK500AB-W, 3,90x2,40 meter

Typ Vikt kg/styck Lagervara (X) Buntstorlek styck* Arm. area cm2/m

5150 7,8 X 50 1,31

6150 11,2 X 50 1,89

Mininät NK500AB-W, 2,50x1,50 meter

ARMERINGSNÄT
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Typ Vikt kg/styck Lagervara (X) Antal nät per pall*

4150 1,3 X (utgående) 100

5150 2,1 X 50

Pallnät NK500AB-W, 1,10x0,80 meter

Alla typer av specialnät kan offereras. Kontakta oss!

* Mininät och skarvnät säljs enbart i hela buntar. Pallnät säljs enbart som hel pall.
** Bruten nätbunt: 300 kr/bunt.

Fingerskarvade nät



KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Distanslinjal

Höjd mm Längd mm Vikt kg/styck Antal/förp.

50 2000 0,86 50

70 2000 0,88 50

90 2000 0,92 50

110 2000 0,96 50

130 2000 1,00 50

150 2000 1,04 50

170 2000 1,08 50
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Nätstöd typ A

För distansering av armering på mjukt material såsom cellplats, sand, singel eller markduk. Linjalen placeras med plana 
sidan nedåt. Åtgång ca 1,5 m per m2.

Stålstöd för distansering av armeringslager.

Plastlinjal för uk-armering.
Typ (höjd mm) Längd mm Antal/förp.

30 2000 50

40 2000 30

50 2000 30

För distansering av under- och överkantsarmering. Åtgång ca 1,5 meter per m2.

Markkloss

Säljes endast i hela förpackningar. 

Kloss för underkants- eller centrisk armering. En tät och stor bottenplatta gör den lämplig
för mjukt underlag typ isolering, sand, leca eller markduk. Åtgång 3–5 st/m2.

Typ Täckskikt Armeringsdimension Antal/förp.

25/30 25/30 mm 4-20 mm 300 st

40/50 40/50 mm 4-20 mm 250 st

70/80 70/80 mm 4-20 mm 125 st

Vägg & valvkloss, PRAXI

Säljes endast i hela förpackningar. 

Kraftig armeringskloss för horisontell och vertikal armering. Klossen har spikhål både centriskt och i varje ben. 
Benen har flat anläggningsyta. För armering 6-20 mm. 

Typ Täckskikt Armeringsdimension Antal/förp.

Praxi 25 25 mm 6-20 mm 900 st

Praxi 30 30 mm 6-20 mm 700 st

Skyddsknopp
Skyddsknopp för uppstickande armering

Typ Passar diameter Antal/förp.

Skyddsknopp 8-16 8-16 mm 500 st

Säljes endast i hela förpackningar. 

Speedies 150 - Distanser 

Säljes endast i hela buntar. 

Distansgrupp för armeringsnät till grunder och fundament. Enkelt, användarvänligt och snabbt 
att lägga ut. Står stabilt. Rekommenderat antal 1-2 st/m2.

Typ (höjd mm) Vikt kg/bunt Antal/bunt Antal/pall

Speedies 150/30 3,5 50 st 1750 st

Speedies 150/40 4 50 st 1750 st

Speedies 150/50 4,5 50 st 1750 st

Speedies 150/70 4,5 50 st 1750 st



Typ Vikt kg/styck Antal/pall Bygelmått

Kb120 0,48 200 st 750-120-200-120

Kb150 0,39 200 st 500-150-150-150

Kb200 0,56 200 st 800-200-200-200

Kb300 0,64 200 st 700-300-300-300

Kantbyglar 

Galvaniserad kantskoning
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Vinkelstål dim mm Förankring Dim x L/C-C Längd mm Vikt kg/st

50 x 50 x 5 Ø 12 x 200/250 2500 11

50 x 50 x 5 Ø 12 x 200/250 5000 21

80 x 80 x 8 Ø 12 x 200/250 5000 55

Armeringshandboken 
Innehåller det mesta som 
är värt att veta om armering. 
Ladda ner eller beställ på 
vår hemsida.

Förbrukningsmaterial
Kontakta gärna våra säljare för information om våra möjligheter 
att leverera förbrukningsmaterial.

Färdigbockade armeringsbyglar för kantbalkar. Dim Ø 8 mm. Stålsort: K500C-T.

Kantbeslag för ytterhörn. Med förankringar. Varmförzinkat utförande.

Säljs endast i hela pallar. Pall och krage ingår i priset. Återtages ej.

KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Najtråd
Glödgad najtråd. Levereras i nystan.

Typ Tjocklek Förp.

Najtråd 1,7 mm 25 kg
Säljes endast i hela förpackningar. 

EPD:er för armering 
Miljövarudeklarationer finns för  
nedladdning på vår hemsida 
www.begroup.se

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

Programme: 
The International EPD® 

Programme operator:
EPD International AB

EPD registration number: 
S-P-04450

Publication date: 
2021-08-25

Valid until:  
2026-07-26

REINFORCING STEEL BAR
BE GROUP SVERIGE AB

An EPD should provide current information and may be updated if conditions change.  
The stated validity is therefore subject to the continued registration and publication at www.environdec.com.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

CUT AND BENT REINFORCING STEEL BARS
BE GROUP SVERIGE AB

Programme: 
The International EPD® 

Programme operator:
EPD International AB

EPD registration number: 
S-P-04449

Publication date:  
2021-08-25 

Valid until: 
2026-07-26

An EPD should provide current information and may be updated if conditions change.  
The stated validity is therefore subject to the continued registration and publication at www.environdec.com.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
IN ACCORDANCE WITH EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

Programme: 
The International EPD® 

Programme operator:
EPD International AB

EPD registration number: 
S-P-04448

Publication date: 
2021-08-25

Valid until:  
2026-07-26

REINFORCING STEEL MESH
BE GROUP SVERIGE AB

An EPD should provide current information and may be updated if conditions change.  
The stated validity is therefore subject to the continued registration and publication at www.environdec.com.

Exempel kantbygel Kb200

800 mm

200 mm

200 mm 200 mm



ÖVRIG INFORMATION

Information om övriga leverans- och försäljningsvillkor, 
samt allmänna leveransbestämmelser, hittar ni på vår 
hemsida www.begroup.se. Denna prislista publiceras 
med reservation för eventuella tryckfel.

Frakt (rakstål, nät mm från lager)

Här finns BE Groups försäljningskontor
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ISO 14001
Certifierad

Kom ihåg att BE Group även 
levererar balk, hålprofiler, 
stång, foderrör, spont mm.

BE Group är SBS-ansluten och 
certifierad armeringsleverantör.

BE Group Sverige AB
Box 5062 
402 22 Göteborg
Mejerigatan 1 
Tfn 031-742 27 00

BE Group Sverige AB
Box 6054
600 06 Norrköping
Barlastgatan 10, Lindö
Tfn 011-415 35 00

BE Group Sverige AB
Box 1006
551 11 Jönköping
Huskvarnavägen 80
Tfn 036-30 97 00

BE Group Sverige AB
Box 225
201 22 Malmö
Krangatan 4B
Tfn 040-38 40 00

BE Group Sverige AB
Box 11108
131 26 Nacka Strand
Cylindervägen 12
Tfn 08-702 71 00

BE Group Sverige AB
Box 725
851 21 Sundsvall
Badhusparken 1
Tfn 060-16 15 00

BE Group Sverige AB
c/o ArcelorMittal BE Group SSC AB 
Blekegatan 7
652 21 Karlstad
Tfn 054-21 98 28

Leveransvillkor och frakt 
Priser gäller exklusive mervärdeskatt, legeringstillägg och emballage, 
DAP angiven leveransadress- med fraktkostnad enligt, vid varje tillfälle, 
gällande prislista, Incoterms 2020. Vidstående fraktpriser justeras löpande. 
Besök www.begroup.se för information om aktuella fraktpriser. Min. fraktkost-
nad debiteras f.n. med 1000 kr per leveranstillfälle. Frakten prissätts på basis 
av leveransens totala vikt inkl. emballage. Samtliga produktslag i BE Groups 
lagersortiment räknas in. Fraktprislistan avser BE Groups ordinarie turbils-
system. Vi förbehåller oss rätten att debitera eventuella tilläggsavgifter eller 
extraordinära merkostnader samt att beräkna frakten på annat sätt än som 
anges i fraktprislistan. Fraktdebitering från våra servicecenter sker separat. 
Leveransdagens priser och legeringstillägg gäller. Vid direktleveranser från 
verk genomför BE Group ej sedvanlig mottagningskontroll. I övrigt gäller våra 
Allmänna Leveransbestämmelser. Uppdaterade leveransvillkor finns alltid på 
vår hemsida www.begroup.se. Publicering av denna prislista innebär ej leve-
ransplikt. Vår bekräftelse krävs innan leveransavtal kan anses föreligga.

Leverans (kg)
Fast pris 

(kr)
Rörligt pris 

(kr/kg)
Intervall

(kr)

> 0 - 695 1000

> 695 - 1432 1,44 1000 - 2060

> 1432 - 1500 2060

> 1500 - 1825 1,37 2060 - 2507

> 1825 - 2000 2507

> 2000 - 2609 1,25 2507 - 3270

> 2609 - 3000 3270

> 3000 - 3400 1,09 3270 - 3706

> 3400 - 4000 3706

> 4000 - 4059 0,93 3706 - 3761

> 4059 - 5000 3761

> 5000 - 5043 0,75 3761 - 3793

> 5043 - 6000 3793

> 6000 - 6397 0,63 3793 - 4044

> 6397 - 7000 4044

> 7000 - 7245 0,58 4044 - 4186

> 7245 - 8000 4186

> 8000 - 8438 0,52 4186 - 4415

> 8438 - 9000 4415

> 9000 - 9111 0,49 4415 - 4469

> 9111 - 10000 4469

> 10000 - 11122 0,45 4469 - 4970

> 11122 - 12000 4970

> 12000 - 0,41


